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C h a p i t r e   4 Régulateurs de pression
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

Régulateur de pression type sandwich à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich

Régulateur de pression type sandwich à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich à pilotage pneumatique

Régulateur de pression type sandwich à réglage manuel

Régulateur/Sélecteur de pression type sandwich à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich à pilotage pneumatique

Régulateur de pression type sandwich à réglage manuel

Régulateur/Sélecteur de pression type sandwich à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à pilotage pneumatique

Régulateur de pression type sandwich plug-in à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich plug-in à pilotage pneumatique

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich plug-in à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à pilotage pneumatique

Régulateur de pression type sandwich plug-in à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich plug-in à pilotage pneumatique

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à pilotage pneumatique

Régulateur de pression type sandwich plug-in à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich plug-in à pilotage pneumatique

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à pilotage pneumatique

Régulateur de pression type sandwich plug-in à réglage manuel

Régulateur de pression type sandwich plug-in à pilotage pneumatique

P. 287

P. 289

P. 291 

P. 293

P. 295

P. 297

P. 299

P. 301

P. 303

P. 305

P.  307

P. 309

P. 311

P. 313

P. 315

P. 317

P. 319

P. 321

P. 323

P. 325

P. 327

P. 329

P. 331

P. 333

P. 335

P. 337

P. 339

P. 341

P. 343

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A
PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A





287 Pour l'utilisation, l'installation et la maintenance des produits MAC Valves, voir page 368

R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PR37A

Régulateur de pression type sandwich à réglage manuel

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

Manomètre 
 

Sans prise manomètre

Avec prise manomètre (obturée)

Simple pression  
 

PR37A-FAAA

PR37A-FABA

RéGuLAteuRs PouR connexion non PLuG-in (Les codiFicAtions Mentionnées désiGnent des ModèLes à RéGLAGe MAnueL)

Remarque :  la plage de réglage des modèles ci-dessus est de 0 à 8 bar
  Pour d’autres plages de réglage, consultez les caractéristiques techniques.

PR37A-FXXX

options

B Pour réglage par vis
K Pour réglage par vis avec contre- écrou

opérateur :

PR37A-XXXA

B 0 à 5,3 bar
C 0 à 2 bar

Gamme de pression :

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37APR37A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

187.7 

102.7 

Série PR37A

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) 

Air comprimé, gaz inertes

0 à 8 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

400 nl/min (cv 0.4)

•  Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PR37A-G0AA (bouton), PR37A-c0AA (réglage par vis), PR37A-L0AA (réglage par vis avec 
contre-écrou)

• Manomètres : 24177-160 (0 à 10,7 bar, 23 mm)
  24177-100 (0 à 6,7 bar, 23 mm)
  24177-060 (0 à 4 bar, 23 mm)

Pièces de rechange :

Avec RéGuLAteuR de tyPe sAndwich

Avec RéGuLAteuR de tyPe sAndwich

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PR42B

Régulateur de pression type sandwich à réglage manuel

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

options

Remarques :
- utiliser un régulateur en pilotage externe lorsque la pression d’alimentation de la vanne est inférieure à la pression minimale de fonctionnement de la série 42.
-  Lors de l’utilisation d’un régulateur en pilotage interne avec un distributeur série 42, celui-ci doit être en pilotage externe, et l’embase en pilotage interne. de cette façon, 
l’alimentation du pilote n’est pas régulée. si un distributeur et une embase en pilotage interne sont utilisés avec un régulateur en pilotage interne, l’alimentation du pilote est régulée.

exemple :  vanne 42B-AM d -AA A -GxxP-xxx avec PR42B-AAAA

PR42B-AAAA

A  0 à 8 bar
B 0 à 5,3 bar
C 0 à 2,7 bar

Gamme de pression :

distributeur avec option pilotage externe

embase avec option pilotage interne

Manomètre 
 

Sans prise manomètre

Avec prise manomètre

Régulateur monté côté 12 - Pilotage interne 
 

PR42B-BAAA

PR42B-BABA

Régulateur monté côté 12 - Pilotage externe 
 

PR42B-BBAA

PR42B-BBBA

RéGuLAteuRs PouR connexion non PLuG-in 

Manomètre 
 

Sans prise manomètre

Avec prise manomètre

Régulateur monté côté 12 - Pilotage interne 
 

PR42B-AAAA

PR42B-AABA

Régulateur monté côté 12 - Pilotage externe 
 

PR42B-ABAA

PR42B-ABBA

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe PLuG-in

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A
PR42B
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PR42B

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 8 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

250 nl/min (cv 0,25)

166.6

180.6

- +

L O C K

- +

L O C K

- +

L O C K

- +

L O C K

2

4

2

4 4

2

4

2

X

5
3

1

101.7

3

1

5

113.2

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PR42B-c0xx • Bouchon prise manomètre : n-Pe003
• Adaptateurs M5 à 1/8” : n-35005 • Manomètre :  24177-160 (0 à 10,7 bar, 23 mm) 

24177-100 (0 à 6,7 bar, 23 mm) 
24177-060 (0 à 4 bar, 23 mm)

 

Pièces de rechange :

non PLuG-in

PLuG-in

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PR46A

Régulateur de pression type sandwich

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.
6.  Régulateur simple pression.

options

PR46A-AAA A

A  0 à 8 bar
B 0 à 5,3 bar
C 0 à 2,7 bar

Gamme de pression :

A Réglage manuel par tournevis
B Réglage manuel par bouton
C Réglage manuel par tournevis avec contre- écrou

Manomètre 
 

Prise manomètre (obturée)

Distributeur plug-in 
 

PR46A-AAAA

Distributeur non plug-in 
 

PR46A-BAAA

RéGuLAteuRs PouR connexions de tyPe PLuG-in et non PLuG-in

0  Régulateur seul (sans bloc sandwich)

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PR46A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PR46A

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 8 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

210 nl/min (cv 0,21)

105.2

32.8

147.1

1"-11 1/2 NPS

82.5

32.9
103.1

IN

IN

EX
H

EX
H

C
O

N
D

72.4 72.8

non PLuG-in PLuG-in

1/4" coMMun

1/4" coMMun

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PR47A

Régulateur de pression type sandwich à réglage manuel

Manomètre 
 

Sans prise manomètre

Avec prise manomètre

Simple pression  
 

PR47A-eAAA

PR47A-eABA

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe PLuG-in  (RéGLAGe PAR Bouton)

PR47A-EXXX

options

E Bouton
A vis
J vis avec contre-écrou

opérateur :   Régulateur de type plug-in Régulateur de type non plug-in

PR47A-FXXX

F Bouton
B vis
K vis avec contre-écrou

PR47A-XXXA

A 0 à 8 bar
B 0 à 5,3 bar
C 0 à 2 bar

Gamme de pression :

Manomètre 
 

Sans prise manomètre

Avec prise manomètre

Simple pression  
 

PR47A-FAAA

PR47A-FABA

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe non PLuG-in (RéGLAGe PAR Bouton)

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PR47A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

200.8

3

1

5

P

112.7

Série PR47A

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) : 

Air comprimé, gaz inertes

0 à 8 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

400 nl/min (cv 0.4)

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PR47A-G0xx (bouton), PR47A-c0xx (réglage par vis), PR47A-L0xx (réglage par vis avec contre-écrou)
• Manomètre :  24177-160 (0 à 10,7 bar, 23 mm) 

24177-100 (0 à 6,7 bar, 23 mm) 
24177-060 (0 à 4 bar, 23 mm)

 

Pièces de rechange :

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PR48B

Manomètre 
 

Prise manomètre

Régulateur monté côté 12 - Pilotage interne 
 

PR48B-BAAA

Régulateur monté côté 12 - Pilotage externe 
 

PR48B-BBAA

RéGuLAteuRs PouR connexion non PLuG-in (RéGLAGe PAR Bouton)

PR48B-AXXX

options

A Bouton
D vis
G vis avec contre-écrou

opérateur :   Régulateur de type plug-in Régulateur de type non plug-in

PR48B-BXXX

B Bouton
E vis
H vis avec contre-écrou

PR48B-XXXA

A 0 à 8 bar
B 0 à 5,3 bar
C 0 à 2 bar

Gamme de pression :

Manomètre 
 

Prise manomètre

Régulateur monté côté 12 - Pilotage interne 
 

PR48B-AAAA

Régulateur monté côté 12 - Pilotage externe 
 

PR48B-ABAA

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe PLuG-in (RéGLAGe PAR Bouton)

Remarques :
- utiliser un régulateur en pilotage externe lorsque la pression d’alimentation de la vanne est inférieure à la pression minimale de fonctionnement de la série 48.
-  Lors de l’utilisation d’un régulateur en pilotage interne avec un distributeur série 48, celui-ci doit être en  pilotage externe, et l’embase en pilotage interne. de cette façon, 
l’alimentation du pilote n’est pas régulée. si un distributeur et une embase en pilotage interne sont utilisés avec un régulateur en pilotage interne, l’alimentation du pilote est régulée.

exemple :  vanne 48B-AM d -AA A -GxxP-xxx avec PR48B-AAAA

distributeur avec option pilotage externe

embase avec option pilotage interne

Régulateur de pression type sandwich à réglage manuel

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2. Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PR48B
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PR48B

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 8 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

800 nl/min (cv 0,8)

2
44

222

4 4

3

5

1

EP

COND

1

3
5EP

134.0

144.5

226.4

212.3

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PR48B-c0xx (bouton), PR48B-F0xx (réglage par vis), PR48B-J0xx (réglage par vis avec contre-écrou)
• Manomètre :  24177-160 (0 à 10,7 bar, 23 mm) 

24177-100 (0 à 6,7 bar, 23 mm) 
24177-060 (0 à 4 bar, 23 mm)

Pièces de rechange :

non PLuG-in

PLuG-in

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PR92C

Régulateur de pression type sandwich à pilotage pneumatique

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

 

Manomètre 

 

 

Prise manomètre seule 
(obturée)

Manomètre 
perpendiculaire à la 
commande manuelle

Manomètre  
parallèle  

à la commande manuelle

 
Régulateur monté côté A  

Simple pression 
 
 

PR92c-eAAA

 
PR92c-eABA 

 
PR92c-eAcA 

 
Régulateur monté côté B  

Simple pression 
 
 

PR92c-eBAA

 
PR92c-eBBA 

 
PR92c-eBcA 

 
Régulateur monté côté A 
avec réglage du côté A 

 
 

PR92c-ecAA

 
PR92c-ecBA 

 
PR92c-eccA 

 
Régulateur monté côté B 
avec réglage du côté B 

 

 
PR92c-edAA

 
PR92c-edBA 

 
PR92c-edcA 

 
Régulateur  
des 2 côtés 

 
 

PR92c-eeAA

 
PR92c-eeBA 

 
PR92c-eecA 

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe PLuG-in

PR92c-EXXX

option plug-in

F Pour vannes bistables

Remarque : les codifications ci-dessus sont destinées à des vannes monostables.

* utiliser avec des vannes double pression.

 

Manomètre 

 

 

Prise manomètre seule 
(obturée)

Manomètre 
perpendiculaire à la 
commande manuelle

Manomètre  
parallèle  

à la commande manuelle

 
Régulateur monté côté A  

Simple pression 
 
 

PR92c-GAAA

 
PR92c-GABA 

 
PR92c-GAcA 

 
Régulateur monté côté B  

Simple pression 
 
 

PR92c-GBAA

 
PR92c-GBBA 

 
PR92c-GBcA 

 
Régulateur monté côté A 
avec réglage du côté A 

 
 

PR92c-GcAA

 
PR92c-GcBA 

 
PR92c-GccA 

 
Régulateur monté côté B 
avec réglage du côté B 

 

 
PR92c-GdAA

 
PR92c-GdBA 

 
PR92c-GdcA 

 
Régulateur  
des 2 côtés 

 
 

PR92c-GeAA

 
PR92c-GeBA 

 
PR92c-GecA 

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe non PLuG-in 

***

***

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PR92C



298 Pour l'utilisation, l'installation et la maintenance des produits MAC Valves, voir page 368

1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PR92C

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 8 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

800 nl/min (cv 0.8)

EX

IN

VAC TO 120 PSI

WATTSELECTRICAL

MODEL

MODIF.

AUCKLAND,N.Z.
LIEGE,BELGIUM
WIXOM,MI. USA

EP

GAGE

PILOT

202.56

145.88

 47.5

135.0

• R-92003 : plaque terminale pour régulateur • Kit manomètre 0 - 10,7 bar : n-92006-01
• R-92003-01 : plaque terminale pour régulateur passant
• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PR92c-h0AA

Pièces de rechange :

enviRon
Avec douBLe RéGuLAteuR

enviRon

enviRon

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PR92C

Régulateur de pression type sandwich à réglage manuel

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

 

Manomètre 

 

 

 
Sans manomètre

Manomètre 
perpendiculaire à la 
commande manuelle

Manomètre  
parallèle à la  

commande manuelle

 
Régulateur monté côté A  

Simple pression 
 
 

PR92c-JAAA

 
PR92c-JABA 

 
PR92c-JAcA 

 
Régulateur monté côté B  

Simple pression 
 
 

PR92c-JBAA

 
PR92c-JBBA 

 
PR92c-JBcA 

 
Régulateur monté côté A 
avec réglage du côté A 

 
 

PR92c-JcAA

 
PR92c-JcBA 

 
PR92c-JccA 

 
Régulateur monté côté B 
avec réglage du côté B 

 

 
PR92c-JdAA

 
PR92c-JdBA 

 
PR92c-JdcA 

 
Régulateur  
des 2 côtés 

 
 

PR92c-JeAA

 
PR92c-JeBA 

 
PR92c-JecA 

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe PLuG-in

Remarque : les codifications ci-dessus sont destinées à des vannes monostables.

* utiliser avec des vannes double pression.
Remarque : la plage de réglage des régulateurs ci-dessus est de 0 à 8 bar. Pour d’autres plages de réglage, consultez les caractéristiques techniques.

 

Manomètre 

 

 

Prise manomètre seule 
(obturée)

Manomètre 
perpendiculaire à la 
commande manuelle

Manomètre  
parallèle à la  

commande manuelle

 
Régulateur monté côté A  

Simple pression 
 
 

PR92c-LAAA

 
PR92c-LABA 

 
PR92c-LAcA 

 
Régulateur monté côté B  

Simple pression 
 
 

PR92c-LBAA

 
PR92c-LBBA 

 
PR92c-LBcA 

 
Régulateur monté côté A 
avec réglage du côté A 

 
 

PR92c-LcAA

 
PR92c-LcBA 

 
PR92c-LccA 

 
Régulateur monté côté B 
avec réglage du côté B 

 

 
PR92c-LdAA

 
PR92c-LdBA 

 
PR92c-LdcA 

 
Régulateur  
des 2 côtés 

 
 

PR92c-LeAA

 
PR92c-LeBA 

 
PR92c-LecA 

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe non PLuG-in

PR92c-X0XX

options

M Bouton
D vis
S vis avec contre-écrou

Régulateur sans bloc sandwich 

PR92c-XXXX

A vis, monostable 
B vis, bistable
C vis, non plug-in
K Bouton, bistable
N vis avec contre-écrou, monostable
P vis avec contre-écrou, bistable
R vis avec contre-écrou, non plug-in

Autres opérateurs

***

***

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PR92C
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PR92C

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) : 

Air comprimé, gaz inertes

0 à 8 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

800 nl/min (cv 0.8)

• R-92003 : plaque terminale •-R-92003-01 : plaque terminale passante 
• Kit manomètre 0 – 10,7 bar : n-92006-01 • Kit manomètre 0 – 6,7 bar : n-92006-02
• Kit manomètre 0-4 bar : n-92006-03

• Gamme de pression : PR92c-xxxA          (A 0 à 8 bar)

 B  0 à 5,3 bar 
 c  0 à 2 bar 
 d  0 à 8 bar côté “A”, 0 à 5,3 bar côté “B” 
 e  0 à 8 bar côté “B”, 0 à 5,3 bar côté “A” 
 F  0 à 8 bar côté “A”, 0 à 2 bar côté “B” 
 G  0 à 8 bar côté “B”, 0 à 2 bar côté “A” 
 h  0 à 5,3 bar côté “A”, 0 à 2 bar côté “B” 
 J  0 à 5,3 bar côté “B”, 0 à 2 bar côté “A”

Pièces de rechange :

options : 

EX

IN

VAC TO 120 PSI

WATTSELECTRICAL

MODEL

MODIF.

AUCKLAND,N.Z.
LIEGE,BELGIUM
WIXOM,MI. USA

171.5

241.0

EP

GAGE

PILOT

 47.5

135.0

enviRon
Avec douBLe RéGuLAteuR

enviRon

enviRon

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PR92C

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre

Manomètre  
perpendiculaire  

à la commande manuelle

Manomètre  
parallèle  

à la commande manuelle

 Sélection côté A 
Régulateur monté côté A  
Plaque passante côté B

 
PR92c-JPAA

 
PR92c-JPBA 

 
PR92c-JPcA 

 Sélection côté B 
Régulateur monté côté B  
Plaque passante côté A

 
PR92c-JRAA

 
PR92c-JRBA 

 
PR92c-JRcA 

 Sélection côté A  
Régulateurs des 2 côtés  

B press. côté A/H press. côté B

 
PR92c-JsAA

 
PR92c-JsBA 

 
PR92c-JscA 

 Sélection côté B  
Régulateurs des 2 côtés 

H press. côté A/B press. côté B

 
PR92c-JtAA

 
PR92c-JtBA 

 
PR92c-JtcA 

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe PLuG-in (Avec Bouton MAnueL)

Régulateur / Sélecteur de pression type sandwich à réglage manuel

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

Remarque : les codifications ci-dessus sont destinées à des vannes monostables.

PR92c-X0XX

options

M Bouton
D vis
S vis avec contre-écrou

Régulateur sans bloc sandwich 

PR92c-XXXX

A vis, monostable 
B vis, bistable
C vis, non plug-in
K Bouton, bistable
N vis avec contre-écrou, monostable
P vis avec contre-écrou, bistable
R vis avec contre-écrou, non plug-in

Autres opérateurs

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre

Manomètre  
perpendiculaire  

à la commande manuelle

Manomètre  
parallèle  

à la commande manuelle

 Sélection côté A 
Régulateur monté côté A  
Plaque passante côté B

 
PR92c-LPAA

 
PR92c-LPBA 

 
PR92c-LPcA 

 Sélection côté B 
Régulateur monté côté B  
Plaque passante côté A

 
PR92c-LRAA

 
PR92c-LRBA 

 
PR92c-LRcA 

 Sélection côté A  
Régulateurs des 2 côtés  

B press. côté A/H press. côté B

 
PR92c-LsAA

 
PR92c-LsBA 

 
PR92c-LscA 

 Sélection côté B  
Régulateurs des 2 côtés 

H press. côté A/B press. côté B

 
PR92c-LtAA

 
PR92c-LtBA 

 
PR92c-LtcA 

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe non PLuG-in (Avec Bouton MAnueL)

Remarques :  - La plage de réglage des régulateurs ci-dessus est de 0 à 8 bar. Pour d’autres plages de réglage, consultez les caractéristiques techniques 
- Les régulateurs codifiés ci-dessous sont à utiliser avec des distributeurs simple pression.

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PR92C
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PR92C

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) : 

Air comprimé, gaz inertes

0 à 8 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

800 nl/min (cv 0.8)

EX

IN

VAC TO 120 PSI

WATTSELECTRICAL

MODEL

MODIF.

AUCKLAND,N.Z.
LIEGE,BELGIUM
WIXOM,MI. USA

171.5

241.0

EP

GAGE

PILOT

 47.5

135.0

• R-92003 : plaque terminale • R-92003-01 : plaque terminale passante 
• Kit manomètre 0 – 10,7 bar : n-92006-01 • Kit manomètre 0 – 6,7 bar : n-92006-02
• Kit manomètre 0-4 bar : n-92006-03

• Gamme de pression : PR92c-xxxA          (A 0 à 8 bar)

 B  0 à 5,3 bar 
 c  0 à 2 bar 
 d  0 à 8 bar côté “A”, 0 à 5,3 bar côté “B” 
 e  0 à 8 bar côté “B”, 0 à 5,3 bar côté “A” 
 F  0 à 8 bar côté “A”, 0 à 2 bar côté “B” 
 G  0 à 8 bar côté “B”, 0 à 2 bar côté “A” 
 h  0 à 5,3 bar côté “A”, 0 à 2 bar côté “B” 
 J  0 à 5,3 bar côté “B”, 0 à 2 bar côté “A”

Pièces de rechange :

options : 

enviRon
Avec douBLe RéGuLAteuR

enviRon

enviRon

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PR93A

Régulateur de pression type sandwich à pilotage pneumatique

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

 

Manomètre 

 

 

Prise manomètre seule 
(obturée)

Manomètre 
perpendiculaire à la 
commande manuelle

Manomètre  
parallèle à la  

commande manuelle

 
Régulateur monté côté A  

Simple pression 
 
 

PR93A-dAAA

 
PR93A-dABA 

 
PR93A-dAcA 

 
Régulateur monté côté B  

Simple pression 
 
 

PR93A-dBAA

 
PR93A-dBBA 

 
PR93A-dBcA 

 
Régulateur monté côté A 
avec réglage du côté A 

 
 

PR93A-dcAA

 
PR93A-dcBA 

 
PR93A-dccA 

 
Régulateur monté côté B 
avec réglage du côté B 

 

 
PR93A-ddAA

 
PR93A-ddBA 

 
PR93A-ddcA 

 
Régulateur  
des 2 côtés 

 
 

PR93A-deAA

 
PR93A-deBA 

 
PR93A-decA 

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe PLuG-in

Remarque : les modèles ci-dessus peuvent être utilisés avec des distributeurs mono- ou bistables.
* utiliser avec des vannes double pression.

 

Manomètre 

 

 

Prise manomètre seule 
(obturée)

Manomètre 
perpendiculaire à la 
commande manuelle

Manomètre  
parallèle à la  

commande manuelle

 
Régulateur monté côté A  

Simple pression 
 
 

PR93A-eAAA

 
PR93A-eABA 

 
PR93A-eAcA 

 
Régulateur monté côté B  

Simple pression 
 
 

PR93A-eBAA

 
PR93A-eBBA 

 
PR93A-eBcA 

 
Régulateur monté côté A 
avec réglage du côté A 

 
 

PR93A-ecAA

 
PR93A-ecBA 

 
PR93A-eccA 

 
Régulateur monté côté B 
avec réglage du côté B 

 

 
PR93A-edAA

 
PR93A-edBA 

 
PR93A-edcA 

 
Régulateur  
des 2 côtés 

 
 

PR93A-eeAA

 
PR93A-eeBA 

 
PR93A-eecA 

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe non PLuG-in 
***

***

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PR93A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PR93A

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

2400 nl/min (cv 2.4)

276.50

208.25

VAC TO 120 PSI

WATTSELECTRICAL

MODEL AUCKLAND,N.Z.
LIEGE,BELGIUM
WIXOM,MI.USA MODIF.

CONDUITEX
IN

57.00

173.60

• Plaque terminale pour régulateur : R-93004 • Plaque terminale passante pour régulateur : R-93004-01
• Kit manomètre : n-92006-01 (0 à 10,7 bar)
• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PR93A-F0AA

Pièces de rechange :

enviRon

enviRon 

Avec siMPLe RéGuLAteuR

enviRon 

Avec douBLe RéGuLAteuR

MAnoMètRe

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques



305 Pour l'utilisation, l'installation et la maintenance des produits MAC Valves, voir page 368

R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PR93A

Régulateur de pression type sandwich à réglage manuel

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

 

Manomètre 

 

 

Prise manomètre seule 
(obturée)

Manomètre 
perpendiculaire à la 
commande manuelle

Manomètre  
parallèle à la  

commande manuelle

 
Régulateur monté côté A  

Simple pression 
 
 

PR93A-GAAA

 
PR93A-GABA 

 
PR93A-GAcA 

 
Régulateur monté côté B  

Simple pression 
 
 

PR93A-GBAA

 
PR93A-GBBA 

 
PR93A-GBcA 

 
Régulateur monté côté A 
avec réglage du côté A 

 
 

PR93A-GcAA

 
PR93A-GcBA 

 
PR93A-GccA 

 
Régulateur monté côté B 
avec réglage du côté B 

 

 
PR93A-GdAA

 
PR93A-GdBA 

 
PR93A-GdcA 

 
Régulateur  
des 2 côtés 

 
 

PR93A-GeAA

 
PR93A-GeBA 

 
PR93A-GecA 

RéGuLAteuR de PRession tyPe sAndwich Avec Bouton MAnueL

* utiliser avec des vannes double pression.
Remarque : La plage de réglage des régulateurs ci-dessus est de 0 à 8 bar. Pour d’autres plages de réglage, consultez les caractéristiques techniques.

Remarque : les modèles ci-dessus peuvent être utilisés avec des distributeurs 
mono- ou bistables.

 

Manomètre 

 

 

Prise manomètre seule 
(obturée)

Manomètre 
perpendiculaire à la 
commande manuelle

Manomètre  
parallèle à la  

commande manuelle

 
Régulateur monté côté A  

Simple pression 
 
 

PR93A-hAAA

 
PR93A-hABA 

 
PR93A-hAcA 

 
Régulateur monté côté B  

Simple pression 
 
 

PR93A-hBAA

 
PR93A-hBBA 

 
PR93A-hBcA 

 
Régulateur monté côté A 
avec réglage du côté A 

 
 

PR93A-hcAA

 
PR93A-hcBA 

 
PR93A-hccA 

 
Régulateur monté côté B 
avec réglage du côté B 

 

 
PR93A-hdAA

 
PR93A-hdBA 

 
PR93A-hdcA 

 
Régulateur  
des 2 côtés 

 
 

PR93A-heAA

 
PR93A-heBA 

 
PR93A-hecA 

RéGuLAteuRs PouR connexion non PLuG-in (Les codiFicAtions Mentionnées désiGnent des ModèLes à RéGLAGe MAnueL)

PR93A-X0XX

options

J Bouton
C vis
M vis avec contre-écrou

Régulateur sans bloc sandwich 

PR93A-XXXX

A vis, plug-in 
B vis, non plug-in
K vis avec contre-écrou, plug-in
L vis avec contre-écrou, non plug-in

Autres opérateurs

***

***

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PR93A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PR93A

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) : 

Air comprimé, gaz inertes

0 à 8 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

2400 nl/min (cv 2.4)

• R-93004 : plaque terminale • R-93004-01 : plaque terminale passante 
• Kit manomètre 0 – 10,7 bar : n-92006-01 • Kit manomètre 0 – 6,7 bar : n-92006-02
• Kit manomètre 0-4 bar : n-92006-03

• Gamme de pression : PR93A-xxxA          (A 0 à 8 bar)

 B  0 à 5,3 bar 
 c  0 à 2 bar 
 d  0 à 8 bar côté “A”, 0 à 5,3 bar côté “B” 
 e  0 à 8 bar côté “B”, 0 à 5,3 bar côté “A” 
 F  0 à 8 bar côté “A”, 0 à 2 bar côté “B” 
 G  0 à 8 bar côté “B”, 0 à 2 bar côté “A” 
 h  0 à 5,3 bar côté “A”, 0 à 2 bar côté “B” 
 J  0 à 5,3 bar côté “B”, 0 à 2 bar côté “A”

Pièces de rechange :

option : 

IN
EX CONDUIT

MODIF.

AUCKLAND,N.Z.
LIEGE,BELGIUM
WIXOM,MI.USA

MODEL

ELECTRICAL WATTS

VAC TO 120 PSI

347.30

243.65

173.60

57.00

enviRon

enviRon 

Avec siMPLe RéGuLAteuR

enviRon 

Avec douBLe RéGuLAteuR

MAnoMètRe

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PR93A

Régulateur / Sélecteur de pression type sandwich à réglage manuel

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

 
Manomètre 

 
 

Prise manomètre seule 
(obturée)

Manomètre  
perpendiculaire à la  
commande manuelle

Manomètre  
parallèle à la  

commande manuelle

 
Sélection côté A 

Régulateur monté côté A  
Plaque passante côté B

 
PR93A-GPAA

 
PR93A-GPBA 

 
PR93A-GPcA 

 
Sélection côté B 

Régulateur monté côté B  
Plaque passante côté A

 
PR93A-GRAA

 
PR93A-GRBA 

 
PR93A-GRcA 

 Sélection côté A 
Régulateurs des 2 côtés B 

press. côté A/H press. côté B

 
PR93A-GsAA

 
PR93A-GsBA 

 
PR93A-GscA 

 Sélection côté B  
Régulateurs des 2 côtés 

H press. côté A/B press. côté B

 
PR93A-GtAA

 
PR93A-GtBA 

 
PR93A-GtcA 

RéGuLAteuR de PRession tyPe sAndwich Avec Bouton MAnueL

PR93A-X0XX

options

J Bouton
C vis
M vis avec contre-écrou

Régulateur sans bloc sandwich 

PR93A-XXXX

A vis, plug-in 
B vis, non plug-in
K vis avec contre-écrou, plug-in
L vis avec contre-écrou, non plug-in

Autres opérateurs

 
Manomètre 

 
 

Prise manomètre seule 
(obturée)

Manomètre  
perpendiculaire à la  
commande manuelle

Manomètre  
parallèle à la  

commande manuelle

 
Sélection côté A 

Régulateur monté côté A  
Plaque passante côté B

 
PR93A-hPAA

 
PR93A-hPBA 

 
PR93A-hPcA 

 
Sélection côté B 

Régulateur monté côté B  
Plaque passante côté A

 
PR93A-hRAA

 
PR93A-hRBA 

 
PR93A-hRcA 

 Sélection côté A  
Régulateurs des 2 côtés  

B press. côté A/H press. côté B

 
PR93A-hsAA

 
PR93A-hsBA 

 
PR93A-hscA 

 Sélection côté B  
Régulateurs des 2 côtés 

H press. côté A/B press. côté B

 
PR93A-htAA

 
PR93A-htBA 

 
PR93A-htcA 

RéGuLAteuRs PouR connexion de tyPe non PLuG-in 

Remarques :  - La plage de réglage des régulateurs ci-dessus est de 0 à 8 bar. Pour d’autres plages de réglage, consultez les caractéristiques techniques 
- Les régulateurs codifiés ci-dessous sont à utiliser avec des distributeurs simple pression.

Remarque : les modèles ci-dessus peuvent être utilisés avec des distributeurs mono- ou bistables.

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PR93A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PR93A

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) : 

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

2400 nl/min (cv 2.4)

IN
EX CONDUIT

MODIF.

AUCKLAND,N.Z.
LIEGE,BELGIUM
WIXOM,MI.USA

MODEL

ELECTRICAL WATTS

VAC TO 120 PSI

347.30

243.65

173.60

57.00

• R-93004 : plaque terminale • R-93004-01 : plaque terminale passante 
• Kit manomètre 0 – 10,7 bar : n-92006-01 • Kit manomètre 0 – 6,7 bar : n-92006-02
• Kit manomètre 0-4 bar : n-92006-03

• Gamme de pression : PR93A-xxxA (A 0 à 8 bar)

 B  0 à 5,3 bar 
 c  0 à 2 bar 
 d  0 à 8 bar côté “A”, 0 à 5,3 bar côté “B” 
 e  0 à 8 bar côté “B”, 0 à 5,3 bar côté “A” 
 F  0 à 8 bar côté “A”, 0 à 2 bar côté “B” 
 G  0 à 8 bar côté “B”, 0 à 2 bar côté “A” 
 h  0 à 5,3 bar côté “A”, 0 à 2 bar côté “B” 
 J  0 à 5,3 bar côté “B”, 0 à 2 bar côté “A”

Pièces de rechange :

option : 

enviRon

enviRon 

Avec siMPLe RéGuLAteuR

enviRon 

Avec douBLe RéGuLAteuR

MAnoMètRe

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRA01A

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à réglage manuel

1.  Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne

2. Gain de place
3.  L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important
4. Fonctions multiples
5. Matériel simple, robuste et fiable

 
Pilotage 

 
 
 

Interne

Externe

 
Simple pression  

Régulateur côté 12  

 
PRA01A-AAAA

PRA01A-BAAA

Double pression  
Régulateur côté 12 
Réglage porte 12 

Pleine pression porte 14 
 

PRA01A-ABAA

PRA01A-BBAA

Double pression  
Régulateur côté 14 
Réglage porte 14 

Pleine pression porte 12 
 

PRA01A-AdAA

PRA01A-BdAA

 Double pression 
Régulateur des 2 côtés 

 
PRA01A-AeAA

PRA01A-BeAA

PRA01A – XXXX

options

A Réglage manuel avec bouton – Pilotage interne
B Réglage manuel avec bouton – Pilotage externe
G Réglage manuel avec vis – Pilotage interne
H Réglage manuel avec vis – Pilotage externe
K Réglage manuel avec vis et contre-écrou– Pilotage interne
L Réglage manuel avec vis et contre-écrou – Pilotage externe

Réglages :

PRA01A – XXXX

A 0 à 8 bar 
B 0 à 5,3 bar
C 0 à 2 bar
D 0 à 8 bar côté “14” – 0 à 5,3 bar côté “12” 
E 0 à 8 bar côté “12” – 0 à 5,3 bar côté “14”  
F 0 à 8 bar côté “14” – 0 à 2 bar côté “12”
G 0 à 8 bar côté “12” – 0 à 2 bar côté “14”
H 0 à 5,3 bar côté “14”– 0 à 2 bar côté “12”
J 0 à 5,3 bar côté “12” – 0 à 2 bar côté “14”

Gamme de pression :

Les codifications ci-dessus désignent des régulateurs avec bouton.
Autres opérateurs manuels et gammes de pression disponibles, voir section ‘options’

Remarque : Ajouter –9 après la codification du régulateur pour que celui-ci soit monté sur la vanne.
* utiliser avec des vannes double pression.

***

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRA01A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PRA01A

Fluide :

Gamme de pression : 

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Air comprimé, gaz inertes

supérieure à la pression régulée maximale (max. 8,5 bar)

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

12
1.

6

179.2

24.4

43.4

62.4

9.
5

oRiFices 1/4" ou 1/8"

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRA01A

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à pilotage pneumatique

1.  Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne

2. Gain de place
3.  L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important
4. Fonctions multiples
5. Matériel simple, robuste et fiable

 
Pilotage 

 
 
 

Interne

Externe

 
Simple pression  

Régulateur côté 12  

 
PRA01A-dAAA

PRA01A-eAAA

Double pression  
Régulateur côté 12 
Réglage porte 12 

Pleine pression porte 14 

PRA01A-dBAA

PRA01A-eBAA

Double pression  
Régulateur côté 14 
Réglage porte 14 

Pleine pression porte 12 

PRA01A-ddAA

PRA01A-edAA

 Double pression 
Régulateur des 2 côtés 

 
PRA01A-deAA

PRA01A-eeAA

Remarque : La seule plage de pression disponible pour un régulateur à pilotage pneumatique est de  0 à 8 bar.
* utiliser avec des vannes double pression.

***

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRA01A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PRA01A

Fluide :

Gamme de pression : 

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Air comprimé, gaz inertes

supérieure à la pression régulée maximale (max. 8,5 bar)

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

144.0

PILOT

GAGE

PILOT

GAGE

PILOT

GAGE

PILOT

GAGE

1,3 &5
3/8"

12 & 14
1/8"

66.8

62.1

38.1

16.911.0

43.5

29.1

21.7

17.2

12 & 14
1/8"

1/4" 

47.5
34.09.5

19.5

9.5

160.1

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRP01A

Régulateur de pression type sandwich plug-in à réglage manuel

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2. Gain de place.
3.  L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4. Fonctions multiples.
5. Matériel simple, robuste et fiable.

 
Pilotage 

 
 
 

Interne

Externe

 
Simple pression  

Régulateur côté 12  

 
PRP01A-AAAA

PRP01A-BAAA

Double pression  
Régulateur côté 12 
Réglage porte 12 

Pleine pression porte 14 

PRP01A-ABAA

PRP01A-BBAA

Double pression  
Régulateur côté 14 
Réglage porte 14 

Pleine pression porte 12 

PRP01A-AdAA

PRP01A-BdAA

 Double pression 
Régulateur des 2 côtés 

 
PRP01A-AeAA

PRP01A-BeAA

PRP01A – XXXX

options

A Réglage manuel avec bouton – Pilotage interne
B Réglage manuel avec bouton – Pilotage externe
G Réglage manuel avec vis – Pilotage interne
H Réglage manuel avec vis – Pilotage externe
K Réglage manuel avec vis et contre-écrou– Pilotage interne
L Réglage manuel avec vis et contre-écrou – Pilotage externe

Réglages :

PRP01A – XXXX

A 0 à 8 bar
B 0 à 5,3 bar
C 0 à 2 bar
D 0 à 8 bar côté 14 
 0 à 5,3 bar côté 12
E 0 à 8 bar côté 12
 0 à 5,3 bar côté 14
F 0 à 8 bar côté 14
 0 à 2 bar côté 12
G 0 à 8 bar côté 12
 0 à 2 bar côté 14
H 0 à 5,3 bar côté 14
 0 à 2 bar côté 12
J 0 à 5,3 bar côté 12
 0 à 2 bar côté 14

Gamme de pression :

Les codifications ci-dessus désignent des régulateurs avec réglage par bouton.
Autres réglages et gammes de pression disponibles, voir les ‘options’ ci-dessous.
*utiliser avec des vannes double pression

***

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRP01A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PRP01A

Fluide :

Gamme de pression : 

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Air comprimé, gaz inertes

supérieure à la pression régulée maximale (max. 8,5 bar)

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

47.9

26.6 19.0

3.5

206.5

75.0

TYP. (2)
4.2 DIA-THRU

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRP01A

Régulateur de pression type sandwich plug-in à pilotage pneumatique

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2. Gain de place.
3.  L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4. Fonctions multiples.
5. Matériel simple, robuste et fiable.

 
Pilotage 

 
 
 

Interne

Externe

 
Simple pression  

Régulateur côté 12  

 
PRP01A-dAAA

PRP01A-eAAA

Double pression  
Régulateur côté 12 
Réglage porte 12 

Pleine pression porte 14 

PRP01A-dBAA

PRP01A-eBAA

Double pression  
Régulateur côté 14 
Réglage porte 14 

Pleine pression porte 12 

PRP01A-ddAA

PRP01A-edAA

 Double pression 
Régulateur des 2 côtés 

 
PRP01A-deAA

PRP01A-eeAA

Remarque : La seule plage de pression disponible pour un régulateur à pilotage pneumatique est de  0 à 8 bar.
*utiliser avec des vannes double pression.

***

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRP01A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PRP01A

Fluide :

Gamme de pression : 

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Air comprimé, gaz inertes

supérieure à la pression régulée maximale (max. 8,5 bar)

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

46.4

173.5

75.0

26.619.0

3.5

TYP. (2)
4.2 DIA-THRU

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRA02A

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à réglage manuel

1.  Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne

2. Gain de place
3.  L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important
4. Fonctions multiples
5. Matériel simple, robuste et fiable

 
Pilotage 

 
 
 

Interne

Externe

 
Simple pression  

Régulateur côté 12  

 
PRA02A-AAAA

PRA02A-BAAA

Double pression  
Régulateur côté 12 
Réglage porte 12 

Pleine pression porte 14 

PRA02A-ABAA

PRA02A-BBAA

Double pression  
Régulateur côté 14 
Réglage porte 14 

Pleine pression porte 12 

PRA02A-AdAA

PRA02A-BdAA

 Double pression 
Régulateur des 2 côtés 

 
PRA02A-AeAA

PRA02A-BeAA

PRA02A – XXXX

options

A Réglage manuel avec bouton – Pilotage interne
B Réglage manuel avec bouton – Pilotage externe
G Réglage manuel avec vis – Pilotage interne
H Réglage manuel avec vis – Pilotage externe
K Réglage manuel avec vis et contre-écrou– Pilotage interne
L Réglage manuel avec vis et contre-écrou – Pilotage externe

Réglages :

PRA02A – XXXX

A 0 à 8 bar 
B 0 à 5,3 bar
C 0 à 2 bar
D 0 à 8 bar côté “14” – 0 à 5,3 bar côté “12” 
E 0 à 8 bar côté “12” – 0 à 5,3 bar côté “14”  
F 0 à 8 bar côté “14” – 0 à 2 bar côté “12”
G 0 à 8 bar côté “12” – 0 à 2 bar côté “14”
H 0 à 5,3 bar côté “14”– 0 à 2 bar côté “12”
J 0 à 5,3 bar côté “12” – 0 à 2 bar côté “14”

Gamme de pression :

Les codifications ci-dessus désignent des régulateurs avec bouton.
Autres opérateurs manuels et gammes de pression disponibles, voir section ‘options’

Remarque : Ajouter –9 après la codification du régulateur pour que celui-ci soit monté sur la vanne.
* utiliser avec des vannes double pression.

***

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRA02A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PRA02A

Fluide :

Gamme de pression : 

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Air comprimé, gaz inertes

supérieure à la pression régulée maximale (max. 8,5 bar)

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

139.4

11
0.

5

144.0

51.3

35.3

19.3

8.
0

tous oRiFices 
1/8" (7)

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRP02A

Régulateur de pression type sandwich plug-in à réglage manuel

1.  Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2. Gain de place.
3.  L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4. Fonctions multiples.
5. Matériel simple, robuste et fiable.

Pilotage  
 

Interne

Externe

Régulateur côté 12 – Simple pression 
 

PRP02A-AAAA

PRP02A-BAAA 

Les codifications ci-dessus désignent des régulateurs avec réglage par bouton.
Autres réglages et gammes de pression disponibles, voir ci-dessous.

Remarque : Ajouter –9 après la codification du régulateur pour que celui-ci soit monté sur la vanne

PRP02A – XXXX

options

A Réglage manuel avec bouton – Pilotage interne
B Réglage manuel avec bouton – Pilotage externe
G Réglage manuel avec vis – Pilotage interne
H Réglage manuel avec vis – Pilotage externe
K Réglage manuel avec vis et contre-écrou– Pilotage interne
L Réglage manuel avec vis et contre-écrou– Pilotage externe

Réglages :

PRP02A – XXXX

A 0 à 8 bar
B 0 à 5,3 bar
C 0 à 2 bar

Gamme de pression :

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRP02A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PRP02A

Fluide :

Gamme de pression : 

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Air comprimé, gaz inertes

supérieure à la pression régulée maximale

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

46.4

171.0

67.0

18.512.5

3.0

TYP. (2)
3.2 DIA-THRU

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRA1A

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à réglage manuel

1.  Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre 

Manomètre 
perpendiculaire 

au(x) régulateur(s)

Manomètre 
parallèle 

au(x) régulateur(s)

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA1A-GAAA 

 
PRA1A-GABA 

 
PRA1A-GAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA1A-GcAA 

 
PRA1A-GcBA 

 
PRA1A-GcdA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA1A-GBAA 

 
PRA1A-GBBA 

 
PRA1A-GBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau  

 
PRA1A-GdAA 

 
PRA1A-GdBA 

 
PRA1A-GddA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA1A-GeAA 

 
PRA1A-GecA 

 
PRA1A-GeeA 

PiLotAGe inteRne

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre 

Manomètre 
perpendiculaire 

au(x) régulateur(s)

Manomètre 
parallèle 

au(x) régulateur(s)

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA1A-hAAA 

 
PRA1A-hABA 

 
PRA1A-hAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA1A-hcAA 

 
PRA1A-hcBA 

 
PRA1A-hcdA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA1A-hBAA 

 
PRA1A-hBBA 

 
PRA1A-hBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau  

 
PRA1A-hdAA 

 
PRA1A-hdBA 

 
PRA1A-hddA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA1A-heAA 

 
PRA1A-hecA 

 
PRA1A-heeA 

PiLotAGe exteRne et coMMAnde PneuMAtique

*  - utiliser avec des vannes double pression. 
Remarque :  La plage de réglage pour les modèles ci-dessus est de 0 à 8 bar. Pour d’autres 

plages de pression, voir caractéristiques techniques.

Le corps de vanne du distributeur principal doit être en 
pilotage externe. Les pilotes sont alimentés par la pression 
primaire dans le bloc régulateur. Passage de régulateur 
simple pression en régulateur double pression impossible. vis 
de montage corps de vanne sur régulateur.

* * *

* * *

PRA1A-XXXX

réglages

A Réglage manuel avec vis – pilotage interne
B Réglage manuel avec vis – pilotage externe / commande pneumatique
K Réglage manuel avec vis et contre-écrou – pilotage interne
L Réglage manuel avec vis et contre-écrou – pilotage externe / commande pneumatique

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRA1A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PRA1A

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 8 bar (autres plages de pression, voir ci-dessous)

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à 50°c

1000 nl/min (cv 1.0)

297,3

241,0

162,8

241,0

214,7

•  Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PRA1A-J0AA (bouton), PRA1A-c0AA (vis), PRA1A-M0AA (vis avec contre-écrou).
• Manomètre :  n-82016-01 (0-8 bar, perpendiculaire) 

n-82016-02 (0-8 bar, parallèle) 
n-82016-03 (0-5,3 bar, perpendiculaire) 
n-82016-04 (0-5,3 bar, parallèle) 
n-82016-05 (0-2 bar, perpendiculaire) 
n-82016-06 (0-2 bar, parallèle)

PRA1A-xxxA
 si remplacé par B  - 0 à 5,3 bar 
 si remplacé par c  - 0 à 2 bar 
 si remplacé par d  - 0 à 8 bar côté “14” - 0 à 5,3 bar côté “12” 
 si remplacé par e  - 0 à 8 bar côté “12” - 0 à 5,3 bar côté “14” 
 si remplacé par F  - 0 à 8 bar côté “14” - 0 à 2 bar côté “12” 
 si remplacé par G  - 0 à 8 bar côté “12” - 0 à 2 bar côté “14” 
 si remplacé par h  - 0 à 5,3 bar côté “14” - 0 à 2 bar côté “12” 
 si remplacé par J  - 0 à 5,3 bar côté “12” - 0 à 2 bar côté “14”

Pièces de rechange :

 options plage de 
réglage :

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques



323 Pour l'utilisation, l'installation et la maintenance des produits MAC Valves, voir page 368

R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRA1A

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à pilotage pneumatique

1.  Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre 

Manomètre 
perpendiculaire 

au(x) régulateur(s)

Manomètre 
parallèle 

au(x) régulateur(s)

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA1A-dAAA 

 
PRA1A-dABA 

 
PRA1A-dAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA1A-dcAA 

 
PRA1A-dcBA 

 
PRA1A-dcdA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA1A-dBAA 

 
PRA1A-dBBA 

 
PRA1A-dBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRA1A-ddAA 

 
PRA1A-ddBA 

 
PRA1A-dddA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA1A-deAA 

 
PRA1A-decA 

 
PRA1A-deeA 

PiLotAGe inteRne

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre 

Manomètre 
perpendiculaire 

au(x) régulateur(s)

Manomètre 
parallèle 

au(x) régulateur(s)

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA1A-eAAA 

 
PRA1A-eABA 

 
PRA1A-eAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA1A-ecAA 

 
PRA1A-ecBA 

 
PRA1A-ecdA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA1A-eBAA 

 
PRA1A-eBBA 

 
PRA1A-eBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRA1A-edAA 

 
PRA1A-edBA 

 
PRA1A-eddA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA1A-eeAA 

 
PRA1A-eecA 

 
PRA1A-eeeA 

PiLotAGe exteRne et coMMAnde PneuMAtique

*  - utiliser avec des vannes double pression. 

* * *

* * *

Le corps de vanne du distributeur principal doit être en 
pilotage externe. Les pilotes sont alimentés par la pression 
primaire dans le bloc régulateur. Passage de régulateur 
simple pression en régulateur double pression impossible. vis 
de montage corps de vanne sur régulateur.

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRA1A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

243.6

194.1

194.1

Série PRA1A

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à 50°c

1000 nl/min (cv 1.0)

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PRA1A-F0AA.
• Manomètre :  n-82016-01 (0-8 bar, perpendiculaire) 

n-82016-02 (0-8 bar, parallèle)

Pièces de rechange :

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRP1A

Régulateur de pression type sandwich plug-in à réglage manuel

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

* utiliser avec des vannes double pression.
Remarque : La plage de réglage pour les modèles ci-dessus est de 0 à 8 bar. Pour d’autres plages de réglage, consultez les caractéristiques techniques.

Remarques :
1. Les distributeurs utilisés avec les régulateurs de pression ci-dessus doivent être en pilotage externe.
2. il est impossible de passer d’un régulateur simple pression à un régulateur double pression.
3. il est impossible de passer d’un pilotage interne à un pilotage externe.
4. câblage pour distributeurs bistables.

PRP1A-XXXX

réglages

A Réglage manuel avec vis – pilotage interne
B Réglage manuel avec vis – pilotage externe / commande pneumatique
K Réglage manuel avec vis et contre-écrou – pilotage interne
L Réglage manuel avec vis et contre-écrou – pilotage externe / commande pneumatique

 
Manomètre 

 
 
 

Prise manomètre seule 

Manomètre 
perpendiculaire à la 
commande manuelle

Manomètre 
parallèle à la 

commande manuelle

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP1A-GAKA 

 
PRP1A-GABA 

 
PRP1A-GAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP1A-GcKA 

 
PRP1A-GcBA 

 
PRP1A-GcdA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP1A-GBKA 

 
PRP1A-GBBA 

 
PRP1A-GBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRP1A-GdKA 

 
PRP1A-GdBA 

 
PRP1A-GddA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP1A-GeKA 

 
PRP1A-GecA 

 
PRP1A-GeeA 

RéGuLAteuRs PouR APPLicAtion PiLotAGe inteRne (Avec Bouton de RéGLAGe)

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre 

Manomètre 
perpendiculaire à la 
commande manuelle

Manomètre 
parallèle à la 

commande manuelle

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP1A-hAKA 

 
PRP1A-hABA 

 
PRP1A-hAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP1A-hcKA 

 
PRP1A-hcBA 

 
PRP1A-hcdA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP1A-hBKA 

 
PRP1A-hBBA 

 
PRP1A-hBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRP1A-hdKA 

 
PRP1A-hdBA 

 
PRP1A-hddA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP1A-heKA 

 
 PRP1A-hecA 

 
PRP1A-heeA 

RéGuLAteuRs PouR APPLicAtions PiLotAGe exteRne et PouR distRiButeuRs à coMMAnde PneuMAtique (Avec Bouton de RéGLAGe)

* * *

* * *

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRP1A



326 Pour l'utilisation, l'installation et la maintenance des produits MAC Valves, voir page 368

1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

297.3

214.7

214.7

Série PRP1A

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

1100 nl/min (cv 1.1)

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) :  PRP1A-J0KA (bouton), PRP1A-c0KA (réglage par vis) 
PRP1A-M0KA (réglage par vis avec contre-écrou)

PRP1A-xxxA
 si remplacé par B  - 0 à 5,3 bar 
 si remplacé par c  - 0 à 2 bar 
 si remplacé par d  - 0 à 8 bar côté “14” - 0 à 5,3 bar côté “12” 
 si remplacé par e  - 0 à 8 bar côté “12” – 0 à 5,3 bar côté “14” 
 si remplacé par F  - 0 à 8 bar côté “14” – 0 à 2 bar côté “12” 
 si remplacé par G  - 0 à 8 bar côté “12” – 0 à 2 bar côté “14” 
 si remplacé par h  - 0 à 5,3 bar côté “14” – 0 à 2 bar côté “12”  
 si remplacé par J  - 0 à 5,3 bar côté “12” – 0 à 2 bar côté “14”

Pièces de rechange :

 options plage de 
réglage :

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRP1A

Régulateur de pression type sandwich plug-in à pilotage pneumatique

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

*  - utiliser avec des vannes double pression. 
Remarques :
1. Les distributeurs utilisés avec les régulateurs de pression ci-dessus doivent être en pilotage externe.
2. il est impossible de passer d’un régulateur simple pression à un régulateur double pression.
3. il est impossible de passer d’un pilotage interne à un pilotage externe.
4. câblage pour distributeurs bistables.

 
Manomètre 

 
 
 

Prise manomètre seule 

Manomètre 
perpendiculaire à la 
commande manuelle

Manomètre 
parallèle à la 

commande manuelle

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP1A-dAKA 

 
PRP1A-dABA 

 
PRP1A-dAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP1A-dcKA 

 
PRP1A-dcBA 

 
PRP1A-dcdA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP1A-dBKA 

 
PRP1A-dBBA 

 
PRP1A-dBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRP1A-ddKA 

 
PRP1A-ddBA 

 
PRP1A-dddA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP1A-deKA 

 
PRP1A-decA 

 
PRP1A-deeA 

RéGuLAteuRs PouR APPLicAtion PiLotAGe inteRne

 
Manomètre 

 
 
 

Prise manomètre seule 

Manomètre 
perpendiculaire à la 
commande manuelle

Manomètre 
parallèle à la 

commande manuelle

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP1A-eAKA 

 
PRP1A-eABA 

 
PRP1A-eAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP1A-ecKA 

 
PRP1A-ecBA 

 
PRP1A-ecdA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP1A-eBKA 

 
PRP1A-eBBA 

 
PRP1A-eBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRP1A-edKA 

 
PRP1A-edBA 

 
PRP1A-eddA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP1A-eeKA 

 
PRP1A-eecA 

 
PRP1A-eeeA 

RéGuLAteuRs PouR APPLicAtions PiLotAGe exteRne et PouR distRiButeuRs à coMMAnde PneuMAtique 

* * *

* * *

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRP1A
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

218.1

1

5

3

COND

269.3

211.3

Série PRP1A

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 8 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

1100 nl/min (cv 1.1)

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PRP1A-F0KA
• tirant assemblage bloc régulateur sur embase : 19496

Pièces de rechange :

enviRon Avec douBLe RéGuLAteuR de PRession
distRiButeuR Mono- et BistABLe

distRiButeuR Mono- et BistABLe
RéGuLAteuR de PRession siMPLe côté 12

RéGuLAteuR de PRession siMPLe côté 14
distRiButeuR Mono- et BistABLe

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRA2D

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à réglage manuel

1.  Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre

Manomètre sec 
côté régulateur(s)

Manomètre sec côté 
opposé au régulateur

Manomètre à bain d’huile 
côté régulateur(s)

Manomètre à bain d’huile 
côté opposé au régulateur

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA2d-1AAA

PRA2d-1AdA 

PRA2d-1cdA 

PRA2d-1ABA 

PRA2d-1cBA 
 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA2d-1eAA

PRA2d-1edA 

PRA2d-1GdA 

PRA2d-1eBA 

PRA2d-1GBA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA2d-1BAA

PRA2d-1BdA 

PRA2d-1ddA 

PRA2d-1BBA 

PRA2d-1dBA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRA2d-1FAA

PRA2d-1FdA 

PRA2d-1hdA 

PRA2d-1FBA 

PRA2d-1hBA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA2d-1JAA

PRA2d-1JeA 

----- 

PRA2d-1JcA 

----- 

PiLotAGe inteRne
* * *

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre

Manomètre sec 
côté régulateur(s)

Manomètre sec côté 
opposé au régulateur

Manomètre à bain d’huile 
côté régulateur(s)

Manomètre à bain d’huile 
côté opposé au régulateur

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA2d-2AAA

PRA2d-2AdA 

PRA2d-2cdA 

PRA2d-2ABA 

PRA2d-2cBA 
 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA2d-2eAA

PRA2d-2edA 

PRA2d-2GdA 

PRA2d-2eBA 

PRA2d-2GBA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA2d-2BAA

PRA2d-2BdA 

PRA2d-2ddA 

PRA2d-2BBA 

PRA2d-2dBA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRA2d-2FAA

PRA2d-2FdA 

PRA2d-2hdA 

PRA2d-2FBA 

PRA2d-2hBA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA2d-2JAA

PRA2d-2JeA 

----- 

PRA2d-2JcA 

----- 

PiLotAGe exteRne et coMMAnde PneuMAtique
* * *

*  - utiliser avec des vannes double pression. 
Remarque :  La plage de réglage pour les modèles ci-dessus est de 0 à 10 bar.  

Pour d’autres plages de pression, voir caractéristiques techniques.

PRA2d-XXXX

réglages

A Réglage manuel avec vis – pilotage interne
B Réglage manuel avec vis – pilotage externe
D Réglage manuel avec vis et contre-écrou – pilotage interne
E Réglage manuel avec vis et contre-écrou – pilotage externe

Le corps de vanne du distributeur principal doit être en 
pilotage externe. Les pilotes sont alimentés par la pression 
primaire dans le bloc régulateur. Passage de régulateur 
simple pression en régulateur double pression impossible. vis 
de montage distributeur sur régulateur.

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRA2D



330 Pour l'utilisation, l'installation et la maintenance des produits MAC Valves, voir page 368

1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PRA2D

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 10 bar (autres plages de pression, voir ci-dessous)

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à 50°c

2300 nl/min (cv 2.3)

257.9

285.7

285.7

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PRA2d-30AA (bouton), PRA2d-c0AA (vis), PRA2d-F0AA (vis avec contre-écrou).
• Manomètre :  • à bain d’huile : n-62015-01 

• sec : n-62016-01

PRA2d-xxxA
 si remplacé par B  - 0 à 6,7 bar 
 si remplacé par c  - 0 à 3 bar 
 

Pièces de rechange :

 options plage de 
réglage :

RéGuLAteuR de PRession côté 12
distRiButeuRs Mono- et BistABLes

RéGuLAteuR de PRession côté 14
distRiButeuRs BistABLes

enviRon

enviRon

enviRon

RéGuLAteuR de PRession côté 14
distRiButeuRs MonostABLes

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRA2D

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à pilotage pneumatique

1.  Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre

Manomètre sec 
côté régulateur(s)

Manomètre sec côté 
opposé au régulateur

Manomètre à bain d’huile 
côté régulateur(s)

Manomètre à bain d’huile 
côté opposé au régulateur

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA2d-4AAA

PRA2d-4AdA 

PRA2d-4cdA 

PRA2d-4ABA 

PRA2d-4cBA 
 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA2d-4eAA

PRA2d-4edA 

PRA2d-4GdA 

PRA2d-4eBA 

PRA2d-4GBA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA2d-4BAA

PRA2d-4BdA 

PRA2d-4ddA 

PRA2d-4BBA 

PRA2d-4dBA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRA2d-4FAA

PRA2d-4FdA 

PRA2d-4hdA 

PRA2d-4FBA 

PRA2d-4hBA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA2d-4JAA

PRA2d-4JeA 

----- 

PRA2d-4JcA 

----- 

PiLotAGe inteRne
* * *

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre

Manomètre sec 
côté régulateur(s)

Manomètre sec côté 
opposé au régulateur

Manomètre à bain d’huile 
côté régulateur(s)

Manomètre à bain d’huile 
côté opposé au régulateur

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA2d-5AAA

PRA2d-5AdA 

PRA2d-5cdA 

PRA2d-5ABA 

PRA2d-5cBA 
 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA2d-5eAA

PRA2d-5edA 

PRA2d-5GdA 

PRA2d-5eBA 

PRA2d-5GBA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA2d-5BAA

PRA2d-5BdA 

PRA2d-5ddA 

PRA2d-5BBA 

PRA2d-5dBA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRA2d-5FAA

PRA2d-5FdA 

PRA2d-5hdA 

PRA2d-5FBA 

PRA2d-5hBA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA2d-5JAA

PRA2d-5JeA 

----- 

PRA2d-5JcA 

----- 

PiLotAGe exteRne et coMMAnde PneuMAtique
* * *

*  - utiliser avec des vannes double pression. 

Le corps de vanne du distributeur principal doit être en 
pilotage externe. Les pilotes sont alimentés par la pression 
primaire dans le bloc régulateur. Passage de régulateur 
simple pression en régulateur double pression impossible. vis 
de montage distributeur sur régulateur.

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRA2D
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

183.9

211.1

239.0

238.9

Série PRA2D

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 10 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à 50°c

2300 nl/min (cv 2.3)

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PRA2d-60AA.
• Manomètre :  • à bain d’huile : n-62015-01 

• sec : n-62016-01

Pièces de rechange :

RéGuLAteuR de PRession côté 12
distRiButeuRs Mono- et BistABLes

RéGuLAteuR de PRession côté 14
distRiButeuRs BistABLes

enviRon

enviRon

enviRon

RéGuLAteuR de PRession côté 14
distRiButeuRs MonostABLes

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRP2B

Régulateur de pression type sandwich plug-in à réglage manuel

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

* utiliser avec des vannes double pression.
Remarque : La plage de réglage pour les modèles ci-dessus est de 0 à 10 bar. Pour d’autres plages de réglage, consultez les caractéristiques techniques.

Remarques :
1. Les distributeurs utilisés avec les régulateurs de pression ci-dessus doivent être en pilotage externe.
2. il est impossible de passer d’un régulateur simple pression à un régulateur double pression.
3. il est impossible de passer d’un pilotage interne à un pilotage externe.
4. câblage pour distributeurs bistables.

PRP2B-XXXX

réglages

G Pour réglage par vis (pilotage interne)
H Pour réglage par vis (pilotage externe)
K Réglage manuel avec vis et contre-écrou – pilotage interne
L Réglage manuel avec vis et contre-écrou – pilotage externe

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre  

 
Manomètre à bain d’huile 

 
Manomètre sec 

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP2B-AAAA 

 
PRP2B-AABA 

 
PRP2B-AAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP2B-AeAA 

 
PRP2B-AeBA 

 
PRP2B-AedA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP2B-ABAA 

 
PRP2B-ABBA 

 
PRP2B-ABdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRP2B-AFAA 

 
PRP2B-AFBA 

 
PRP2B-AFdA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP2B-AJAA 

 
PRP2B-AJcA 

 
PRP2B-AJeA 

RéGuLAteuRs PouR APPLicAtion PiLotAGe inteRne (Avec Bouton de RéGLAGe)

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre  

 
Manomètre à bain d’huile 

 
Manomètre sec 

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP2B-BAAA 

 
PRP2B-BABA 

 
PRP2B-BAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP2B-BeAA 

 
PRP2B-BeBA 

 
PRP2B-BedA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP2B-BBAA 

 
PRP2B-BBBA 

 
PRP2B-BBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRP2B-BFAA 

 
PRP2B-BFBA 

 
PRP2B-BFdA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP2B-BJAA 

 
PRP2B-BJcA 

 
PRP2B-BJeA 

RéGuLAteuRs PouR APPLicAtions PiLotAGe exteRne et PouR distRiButeuRs à coMMAnde PneuMAtique (Avec Bouton de RéGLAGe)

* * *

* * *

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRP2B
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

276.9

186.1

299.3

388.9

1

5

3

COND

Série PRP2B

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) 

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 10 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

3100 nl/min (cv 3.1)

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) PRP2B-c0AA (bouton), PRP2B-J0AA (réglage par vis), PRP2B-M0AA (réglage par vis avec contre-écrou)
• vis de fixation régulateur sur embase : 19177
• Plage de réglage option : PRP2B-xxxA
  si remplacé par B 0 à 6,7 bar
  si remplacé par c 0 à 3 bar

Pièces de rechange :

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRP2B

Régulateur de pression type sandwich plug-in à pilotage pneumatique

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

*  - utiliser avec des vannes double pression. 
Remarques :
1. Les distributeurs utilisés avec les régulateurs de pression ci-dessus doivent être en pilotage externe.
2. il est impossible de passer d’un régulateur simple pression à un régulateur double pression.
3. il est impossible de passer d’un pilotage interne à un pilotage externe.
4. câblage pour distributeurs bistables.

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre  

 
Manomètre à bain d’huile 

 
Manomètre sec 

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP2B-dAAA 

 
PRP2B-dABA 

 
PRP2B-dAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP2B-deAA 

 
PRP2B-deBA 

 
PRP2B-dedA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP2B-dBAA 

 
PRP2B-dBBA 

 
PRP2B-dBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRP2B-dFAA 

 
PRP2B-dFBA 

 
PRP2B-dFdA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP2B-dJAA 

 
PRP2B-dJcA 

 
PRP2B-dJeA 

RéGuLAteuRs PouR APPLicAtion PiLotAGe inteRne

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre 

 
Manomètre à bain d’huile 

 
Manomètre sec 

 

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP2B-eAAA 

 
PRP2B-eABA 

 
PRP2B-eAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP2B-eeAA 

 
PRP2B-eeBA 

 
PRP2B-eedA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP2B-eBAA 

 
PRP2B-eBBA 

 
PRP2B-eBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRP2B-eFAA 

 
PRP2B-eFBA 

 
PRP2B-eFdA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP2B-eJAA 

 
PRP2B-eJcA 

 
PRP2B-eJeA 

RéGuLAteuRs PouR APPLicAtions PiLotAGe exteRne et PouR distRiButeuRs à coMMAnde PneuMAtique 

* * *

* * *

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRP2B
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

305.9

235.9

186.1

1

5

3

COND

Série PRP2B

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 10 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

3100 nl/min (cv 3.1)

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PRP2B-F0AA
• vis de fixation régulateur sur embase : 19177

Pièces de rechange :

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRA3C

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à réglage manuel

1.  Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre

Manomètre sec 
côté régulateur(s)

Manomètre sec côté 
opposé au régulateur

Manomètre à bain d’huile 
côté régulateur(s)

Manomètre à bain d’huile 
côté opposé au régulateur

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA3c-1AAA

PRA3c-1AdA 

PRA3c-1cdA 

PRA3c-1ABA 

PRA3c-1cBA 
 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA3c-1eAA

PRA3c-1edA 

PRA3c-1GdA 

PRA3c-1eBA 

PRA3c-1GBA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA3c-1BAA

PRA3c-1BdA 

PRA3c-1ddA 

PRA3c-1BBA 

PRA3c-1dBA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRA3c-1FAA

PRA3c-1FdA 

PRA3c-1hdA 

PRA3c-1FBA 

PRA3c-1hBA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA3c-1JAA

PRA3c-1JeA 

----- 

PRA3c-1JcA 

----- 

PiLotAGe inteRne
* * *

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre

Manomètre sec 
côté régulateur(s)

Manomètre sec côté 
opposé au régulateur

Manomètre à bain d’huile 
côté régulateur(s)

Manomètre à bain d’huile 
côté opposé au régulateur

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA3c-2AAA

PRA3c-2AdA 

PRA3c-2cdA 

PRA3c-2ABA 

PRA3c-2cBA 
 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA3c-2eAA

PRA3c-2edA 

PRA3c-2GdA 

PRA3c-2eBA 

PRA3c-2GBA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA3c-2BAA

PRA3c-2BdA 

PRA3c-2ddA 

PRA3c-2BBA 

PRA3c-2dBA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRA3c-2FAA

PRA3c-2FdA 

PRA3c-2hdA 

PRA3c-2FBA 

PRA3c-2hBA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA3c-2JAA

PRA3c-2JeA 

----- 

PRA3c-2JcA 

----- 

PiLotAGe exteRne et coMMAnde PneuMAtique
* * *

*  - utiliser avec des vannes double pression. 
Remarque :  La plage de réglage pour les modèles ci-dessus est de 0 à 10 bar. 

Pour d’autres plages de pression, voir caractéristiques techniques.

PRA3c-XXXX

réglages

A Réglage manuel avec vis – pilotage interne
B Réglage manuel avec vis – pilotage externe
D Réglage manuel avec vis et contre-écrou – pilotage interne
E Réglage manuel avec vis et contre-écrou – pilotage externe

Le corps de vanne de l’électrovanne principale doit être en 
pilotage externe. Les pilotes sont alimentés par la pression 
primaire dans le bloc régulateur. Passage de régulateur 
simple pression en régulateur double pression impossible. vis 
de montage électrovanne sur régulateur.

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRA3C
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

Série PRA3C

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 10 bar (autres plages de pression, voir ci-dessous)

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à 50°c

5400 nl/min (cv 5.4)

257.9

285.7

285.7

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PRA3c-30AA (bouton), PRA3c-c0AA (vis), PRA3c-F0AA (vis avec contre-écrou).
• Manomètre :  • à bain d’huile : n-62015-01 

• sec : n-62016-01

PRA3c-xxxA
 si remplacé par B  - 0 à 6,7 bar 
 si remplacé par c  - 0 à 3 bar 
 

Pièces de rechange :

 options plage de 
réglage :

RéGuLAteuR de PRession côté 12
distRiButeuRs Mono- et BistABLes

RéGuLAteuR de PRession côté 14
distRiButeuRs BistABLes

enviRon

enviRon

enviRon

RéGuLAteuR de PRession côté 14
distRiButeuRs MonostABLes

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRA3C

Régulateur de pression type sandwich non plug-in à pilotage pneumatique

1.  Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre

Manomètre sec 
côté régulateur(s)

Manomètre sec côté 
opposé au régulateur

Manomètre à bain d’huile 
côté régulateur(s)

Manomètre à bain d’huile 
côté opposé au régulateur

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA3c-4AAA

PRA3c-4AdA 

PRA3c-4cdA 

PRA3c-4ABA 

PRA3c-4cBA 
 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA3c-4eAA

PRA3c-4edA 

PRA3c-4GdA 

PRA3c-4eBA 

PRA3c-4GBA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA3c-4BAA

PRA3c-4BdA 

PRA3c-4ddA 

PRA3c-4BBA 

PRA3c-4dBA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRA3c-4FAA

PRA3c-4FdA 

PRA3c-4hdA 

PRA3c-4FBA 

PRA3c-4hBA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA3c-4JAA

PRA3c-4JeA 

----- 

PRA3c-4JcA 

----- 

PiLotAGe inteRne
* * *

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre

Manomètre sec 
côté régulateur(s)

Manomètre sec côté 
opposé au régulateur

Manomètre à bain d’huile 
côté régulateur(s)

Manomètre à bain d’huile 
côté opposé au régulateur

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA3c-5AAA

PRA3c-5AdA 

PRA3c-5cdA 

PRA3c-5ABA 

PRA3c-5cBA 
 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRA3c-5eAA

PRA3c-5edA 

PRA3c-5GdA 

PRA3c-5eBA 

PRA3c-5GBA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA3c-5BAA

PRA3c-5BdA 

PRA3c-5ddA 

PRA3c-5BBA 

PRA3c-5dBA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRA3c-5FAA

PRA3c-5FdA 

PRA3c-5hdA 

PRA3c-5FBA 

PRA3c-5hBA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRA3c-5JAA

PRA3c-5JeA 

----- 

PRA3c-5JcA 

----- 

PiLotAGe exteRne et coMMAnde PneuMAtique
* * *

*  - utiliser avec des vannes double pression. 

Le corps de vanne de l’électrovanne principale doit être en 
pilotage externe. Les pilotes sont alimentés par la pression 
primaire dans le bloc régulateur. Passage de régulateur 
simple pression en régulateur double pression impossible. 
vis de montage électrovanne sur régulateur.

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRA3C
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

274.8

274.8

351.3

212.0

Série PRA3C

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 10 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à 50°c

5400 nl/min (cv 5.4)

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PRA3c-60AA.
• Manomètre :  • à bain d’huile : n-62015-01 

• sec : n-62016-01

Pièces de rechange :

eMBAse JuxtAPosABLe & individueLLe
Avec douBLe RéGuLAteuR de PRession

eMBAse individueLLe
Avec RéGuLAteuR de PRession côté 12

eMBAse individueLLe
Avec RéGuLAteuR de PRession côté 14

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques



341 Pour l'utilisation, l'installation et la maintenance des produits MAC Valves, voir page 368

R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRP3B

Régulateur de pression type sandwich plug-in à réglage manuel

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

* utiliser avec des vannes double pression.

Remarques :
1.  La plage de réglage pour les modèles ci-dessus est de 0 

à 10 bar. Pour d’autres plages de réglage, consultez les 
caractéristiques techniques.

2.  Les distributeurs utilisés avec les régulateurs de pression ci-
dessus doivent être en pilotage externe.

3.  il est impossible de passer d’un régulateur simple pression à un 
régulateur double pression.

4.  il est impossible de passer d’un pilotage interne à un pilotage 
externe.

5. câblage pour distributeurs bistables.

PRP3B-XXXX

réglages

G Pour réglage par vis (pilotage interne)
H Pour réglage par vis (pilotage externe)
K Réglage manuel avec vis et contre-écrou – pilotage interne
L Réglage manuel avec vis et contre-écrou – pilotage externe

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre  

 
Manomètre à bain d’huile 

 
Manomètre sec 

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP3B-AAAA 

 
PRP3B-AABA 

 
PRP3B-AAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP3B-AeAA 

 
PRP3B-AeBA 

 
PRP3B-AedA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP3B-ABAA 

 
PRP3B-ABBA 

 
PRP3B-ABdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRP3B-AFAA 

 
PRP3B-AFBA 

 
PRP3B-AFdA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP3B-AJAA 

 
PRP3B-AJcA 

 
PRP3B-AJeA 

RéGuLAteuRs PouR APPLicAtion PiLotAGe inteRne (Avec Bouton de RéGLAGe)

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre  

 
Manomètre à bain d’huile 

 
Manomètre sec 

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP3B-BAAA 

 
PRP3B-BABA 

 
PRP3B-BAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP3B-BeAA 

 
PRP3B-BeBA 

 
PRP3B-BedA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP3B-BBAA 

 
PRP3B-BBBA 

 
PRP3B-BBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRP3B-BFAA 

 
PRP3B-BFBA 

 
PRP3B-BFdA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP3B-BJAA 

 
PRP3B-BJcA 

 
PRP3B-BJeA 

RéGuLAteuRs PouR APPLicAtions PiLotAGe exteRne et PouR distRiButeuRs à coMMAnde PneuMAtique (Avec Bouton de RéGLAGe)

* * *

* * *

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRP3B
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

274.8

274.8

351.3

212.0

Série PRP3B

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) 

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 10 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

5400 nl/min (cv 5.4)

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PRP3B-c0AA (bouton), PRP3B-J0AA (réglage par vis), PRP3B-M0AA (réglage par vis avec contre-écrou)
• vis de fixation régulateur sur embase : 19457
• options plage de réglage :  PRP3B-xxxA
  si remplacé par B - 0 à 6,7 bar
  si remplacé par c - 0 à 3 bar

Pièces de rechange :

eMBAse JuxtAPosABLe & individueLLe
Avec douBLe RéGuLAteuR de PRession

eMBAse individueLLe
Avec RéGuLAteuR de PRession côté 12

eMBAse individueLLe
Avec RéGuLAteuR de PRession côté 14

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques
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R é g u l a t e u r s  d e  p r e s s i o n

 Séries

spécificités

codification

Série PRP3B

Régulateur de pression type sandwich plug-in à pilotage pneumatique

1.   Montage aisé : réduction des coûts 
d’installation par rapport à un montage en 
ligne.

2.  Gain de place.
3.   L’utilisation de grandes sections de passage 

garantit un débit très important.
4.  Fonctions multiples.
5.  Matériel simple, robuste et fiable.

*  - utiliser avec des vannes double pression. 
Remarques :
1. Les distributeurs utilisés avec les régulateurs de pression ci-dessus doivent être en pilotage externe.
2. il est impossible de passer d’un régulateur simple pression à un régulateur double pression.
3. il est impossible de passer d’un pilotage interne à un pilotage externe.
4. câblage pour distributeurs bistables.

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre  

 
Manomètre à bain d’huile 

 
Manomètre sec 

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP3B-dAAA 

 
PRP3B-dABA 

 
PRP3B-dAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP3B-deAA 

 
PRP3B-deBA 

 
PRP3B-dedA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP3B-dBAA 

 
PRP3B-dBBA 

 
PRP3B-dBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRP3B-dFAA 

 
PRP3B-dFBA 

 
PRP3B-dFdA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP3B-dJAA 

 
PRP3B-dJcA 

 
PRP3B-dJeA 

RéGuLAteuRs PouR APPLicAtion PiLotAGe inteRne

 
Manomètre 

 
 
 

Sans manomètre  

 
Manomètre à bain d’huile 

 
Manomètre sec 

Simple pression  
Régulateur côté 14 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP3B-eAAA 

 
PRP3B-eABA 

 
PRP3B-eAdA 

Simple pression  
Régulateur côté 12 

Même pression détendue 
aux orifices 2 & 4 

 
PRP3B-eeAA 

 
PRP3B-eeBA 

 
PRP3B-eedA 

Double pression  
Régulateur côté 14 

Orifice 2 : Pression réseau 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP3B-eBAA 

 
PRP3B-eBBA 

 
PRP3B-eBdA 

Double pression  
Régulateur côté 12 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression réseau 

 
PRP3B-eFAA 

 
PRP3B-eFBA 

 
PRP3B-eFdA 

Double pression  
Double régulateur 

Orifice 2 : Pression détendue 
Orifice 4 : Pression détendue 

 
PRP3B-eJAA 

 
PRP3B-eJcA 

 
PRP3B-eJeA 

RéGuLAteuRs PouR APPLicAtions PiLotAGe exteRne et PouR distRiButeuRs à coMMAnde PneuMAtique 

* * *

* * *

PR42B
PR46A
PR47A
PR48B

PR92C

PR93A

PRA01A

PRP01A

PRA02A
PRP02A

PRA1A

PRP1A

PRA2D

PRP2B

PRA3C

PRP3B

PR37A

PRP3B
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1818
100%100%

100%100% M O I S

GARANTIE

D E  L A  
P R O D U C T I O N

T E S T É E

274.8

274.8

351.3

212.0

eMBAse JuxtAPosABLe & individueLLe
Avec douBLe RéGuLAteuR de PRession

eMBAse individueLLe
Avec RéGuLAteuR de PRession côté 12

eMBAse individueLLe
Avec RéGuLAteuR de PRession côté 14

Série PRP3B

Fluide :

Gamme de pression :

Plage de réglage :

Lubrification :

Filtration :

Température :

Débit (à 6 bar, ∆P=1bar) :

Air comprimé, gaz inertes

0 à 10 bar

0 à 10 bar

Avec ou sans (lubrifiant à point d’aniline compris entre 80°c et 100°c)

40 µ

-18°c à +50°c

5400 nl/min (cv 5.4)

• Régulateur de pression (sans bloc sandwich) : PRP3B-F0AA
• vis de fixation régulateur sur embase : 19457

Pièces de rechange :

dimensions
Toutes les dimensions sont métriques (mm)

caractéristiques 
techniques




